
GLASS BREAK MODULE
Technisches Datenblatt

Technische Parameter

Material:      PC/ABS weiß

Maße:       Ø 40mm x 15mm (L x H)

Gewicht:      30 gramm

Batterien:     1x 3V Lithium Batterie CR2430 inbegriffen

Funkfrequenz:   2,4 GHz

Funkstandard:   Zigbee

ReichReichweite:    10 m - 30 m (in Gebäuden)

Funktionsdauer:   ca. 10 Jahre

Schalldruckpegel: 105 db

BI Homeline GmbH
Karl-Hass-Straße 17
53859 Niederkassel

+49 (0)2208 933 8861
info@bi-homeline.de
www.bi-homeline.de

Entfernen Sie auf der Rückseite die Schutzfolie und kleben 
Sie das Glass Break Module an die gewünschte Stelle des 
Fensters. Nun wird die Batterietrennfolie entfernt und das 
Modul ist schon in der Stand Alone Variante im 
Betriebsmodus. Für eine smarte Variante muss nur für 
mehrere Sekunden auf das Modul gedrückt werden, bis eine 
blaue LED aufblinkt, jetzt ist das Glass Break Module im 
VerbindungsmodusVerbindungsmodus und kann in der Tuya App auf ihrem 
mobilen Endgerät in ihr System hinzugefügt werden.
Außerdem blinkt eine LED nach außen, sodass Einbrecher 
frühzeitig abgeschreckt werden. 

Einbau

Es besitzt es eine eigene Sirene. Das kleine Modul, welches mit 
nur einer Batterie eine Funktionsdauer von fast 10 Jahren hat, 
kann als Stand-Alone Variante, aber auch als Smart Home 
Variante genutzt werden. Es baut auf dem Zigbee-Standard auf 
und kann mit anderen Zigbee-fähigen Produkten zu einem 
smarten Netzwerk verknüpft werden. Hierzu wird lediglich ein 
Tuya fähiges Gateway und die kostenlose Tuya App auf ihrem 
mobilenmobilen Endgerät benötigt. Darüber hinaus werden 
Administrator und autorisierte Benutzer über den Alarmzustand 
per Push Nachricht auf ihrem mobilen Endgerät benachrichtigt.

Technische Details

Das Glass Break Module dient als Überwachungsmelder für 
Fenster, besonders für festverglaste Elemente. 

Fenster smart nachrüsten


